
Rakennettu kestämään koko elämän

• Helppo asentaa
• Kehittynyt muotoilu
• Testattua luotettavuutta
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— 
Nordicab-kaapelijakokaapit

ABB:n Nordicab- 
pienjännitekaapelijakokaapit on 
helppo asentaa, ja ne on 
rakennettu kestämään koko 
eliniän ajan. Pitkän 
kokemuksemme ja asiakkailta 
saadun palautteen perusteella 
olemme parantaneet kaappien 
asennettavuutta ja 
turvallisuutta. Nordicab kestää 
iskuja ja ulkoista rasitusta, 
varmistaen turvallisen ja 
luotettavan sähkönjakelun 
kaikissa olosuhteissa. 

Helppo asentaa
ja rakennettu kestämään

Turvallinen ja luotettava 
kaikissa ympäristöissä

Täydellinen, testattu 
kokonaisratkaisu

Saatavana 
kolmea eri leveyttä

Perustuu 
hyväksitodettuun  

tuoterakenteeseen

Sisältää parannuksia 
jotka perustuvat

asiakaspalautteeseen



— 
Nordicab-kaapelijakokaapit

Helppo asennus
Uusi Nordicab Z-kiskojärjestelmä 
mahdollistaa turvallisemman ja 
kätevämmän asennuksen. Lisätila 
kaapelointiin ja kytkentään sekä uusi 
ratkaisu ulosvedettäville jaloille tekee 
asennuksesta helppoa ja nopeaa. 
Nordicab on täydellinen ratkaisu, joka 
on suunniteltu toimimaan yhtenäisenä 
järjestelmänä.

Kehittynyt muotoilu
Muotoilu sisältää useita asiakkaiden 
toivomia parannuksia. 
Ulosvedettävät integroidut ja 
säädettävät jalat. Kaapin ovea on 
kevennetty. Ovea on korotettu ja 
samalla kaapelin kiinnityskisko on 
siirretty kaapin takaosaan, jolloin 
kaapeloinnille on saatu paremmin 
tilaa.

Todistetusti luotettava
Nordicab on rakennettu toimimaan 
jatkuvasti ja ongelmitta useiden 
vuosien ajan. IEC 61439-5 arktisen 
alueen ilmaston kestävyyttä ilmaiseva 
standardi ja IP34D suojausluokka 
vahvistavat kaapelijakokaapin 
kestävyyden äärimmäisissäkin 
sääolosuhteissa.

— 
Saatavana
kolmea
eri leveyttä

Kaapelijakokaapit kiskojärjestelmällä

Lajimerkki Sähkönumero Tehdaskoodi
Mitat [mm] Vapaatila kiskoilla

[mm]
Nimellisvirta
[A]

Väri Lukko
Leveys Korkeus Syvyys

NC350-C-SE-Z6 54 11 067 2CGD000585A3132 350 1200 260 261 630 RAL7015 SE-lukko

NC600-C-SE-Z6 54 11 068 2CGD000585A3232 600 1200 260 511 630 RAL7015 SE-lukko

NC850-C-SE-Z6 54 11 069 2CGD000585A3332 850 1200 260 761 630 RAL7015 SE-lukko
 

— 
Kaapelijakokaapit 

Kotelot asennuslevyillä

Lajimerkki Sähkönumero Tehdaskoodi
Mitat [mm] Asennuslevyn mitat [mm]

Väri Lukko
Leveys Korkeus Syvyys Leveys Korkeus Syvyys

NC350-C-SE-M 54 11 064 2CGD000585A1132 350 1200 260 300 700 230 RAL7015 SE-lukko

NC600-C-SE-M 54 11 065 2CGD000585A1232 600 1200 260 550 700 230 RAL7015 SE-lukko

NC850-C-SE-M 54 11 066 2CGD000585A1332 850 1200 260 800 700 230 RAL7015 SE-lukko
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NC350

—
NC600
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ABB Oy 
Domestic Sales
Puhelin: 010 22 11

new.abb.com/fi
new.abb.com/low-voltage/fi
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