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Johdinsiteiden yhteiset tiedot:

Myyntipakkaus koko kpl 100 kpl
Kayttolampotila -40..85 °C
Asennuslampatila -20..85 °C

Materiaali Muovi Polyamide (PA)
Halogeeniton Kylla

N

Materiaalin paloluokitus UL94 V.

[uonnonyalkoisetjohdinsiteet

Sahko- Toimittajarll Tekninen nimi Leveys Pituus Siteen Max. rli_pun UV kesto Ve_tolujuus
numero tuotekoodi (mm) (mm) paksuus (mm) halkaisija (mm) ASTM D6779 min.N
1311503 000460040 Johdinside 2,5x100 2.5 100 1 20.5 ei 80
1311506 000460045 Johdinside 3,6x140 3.6 140 115 33 ei 180
1311509 000460044 Johdinside 3,6x200 3.6 200 115 52.5 ei 180
1311512 000460048 Johdinside 4,6x200 4.6 200 1.2 49.5 ei 230
1311515 000460053 Johdinside 4,8x300 4.8 300 125 81 ei 230
1311518 000460054 Johdinside 4,8x370 4.8 370 1.25 103.5 ei 230
1311521 000460056 Johdinside 7,6x370 7.6 370 15 103.5 ei 540
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Mustat johdinsiteet — UV-suojattu

Sahko- Toimittajar_1 Tekninen nimi Leveys Pituus Siteen Max. piPun UV kesto Vgtolujuus
numero tuotekoodi (mm) (mm) paksuus (mm) halkaisija (mm) ASTM D6779 min.N
1311550 000460059 Johdinside 2,5x100 2.5 100 1 20.5 kylla 80
1311553 000460062 Johdinside 3,6x150 3.6 150 115 36 kylla 180
1311556 000460063 Johdinside 3,6x200 3.6 200 115 52.5 kylla 180
1311559 000460065 Johdinside 4,6x190 4.6 190 115 46 kylla 230
1311562 000460066 Johdinside 4,8x250 4.8 250 1.2 65 kylla 230
1311565 000460068 Johdinside 4,8x370 4.8 370 1.25 1035 kylla 230
1311568 000460071 Johdinside 76x370 76 370 15 1035 kylla 540
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